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PARTE II: BASES TECNICAS

LICITACION PUBLICA

SERVICIO DE GUARDACRUZADAS CRUCES FERROVIARIOS A
NIVEL SECTORES: TENO - CHILLAN LCS Y RAMALES VIII
REGION DEL BIO BIO.

AGOSTO DE 2010
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. BASES TECNICAS.
3. DISPOSICIONES GENERALES.
3.1 Alcance.
A continuacién se entregan los Términos de Referencia para la licitacién de la habilitacién

del servicio de guardacruzadas en los siguientes cruces ubicados en la Red Ferroviaria de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado:

3.1.A. SECTOR TENO CHILLAN LCS

01 BELLAVISTA 170,408 LCS

02 SARMIENTO NORTE © 177,720 LCS
03 EL LITRE - 179,550  LCS
04 EL BOLDO . 181,760  LCS
05 DOCTOR OSORIO 186,365  LCS
06 MOLINA 199,890  LCS
07 CAMARICO . 217,740 LCS
08 PANGUILEMO 240,870 LCS
09 LOS MOLINOS 251,230 LCS
10 SAN JAVIER 269,200 LCS
1 LAS MONJAS 298,480  LCS
12 LAS DELICIAS 300,210 LCS
13 COLO-COLO ' 300,310 LCS
14 LONGAV] 315,590  LCS
15 RETIRO ;328,450 . LCS
16 TOMAS YAVAR £ 372,300 LCS
17 VICUNA MACKENNA 372,900 LCS
18 COCHARCAS © 387,800  LCS
19 LANTANO 396,865  LCS
20 LAZARETO 398,800  LCS

3.1.B. SECTOR RAMALES VIl REGION DEL Bf0 Bf0

01 PORVENIR 56,000 S. RDO. - THNO.
02 SANTA SOFIA (*) 59,835 S. RDO. - THNO.
03 LONCO 65,626 5. RDO. - THNO.
04 SANATORIO 68,530 S. RDO. - THNO.
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05 ERCILLA 69,142 S. RDO. - THNO.
06 D. SANHUEZA 70,637 S. RDO. - THNO.
07  PARQUE CENTRAL 74,500 S. RDO. - THNO.
08  CHEPE NORTE THNO. - BiO BiD
CONCEPCION -
09  CHEPE 0.400 CURANILAHUE
CONCEPCION -
10 LOS CLAVELES 5,400 CURANILAMUE
CONCEPCION -
11 LAS GARZAS 5,500 CURANILAMUE
CONCEPCION -
12 BOCA SUR 6,990 CURANILAHUE
CONCEPCION -
13 MICHAIHUE 7,400 CURANILAHUE

3.2 Descripcion de la Licitacién.

Las presentes Bases Técnicas son parte integrante de las Bases de Licitacién Pdblica parala
contratacion del servicio de guardacruzadas en los cruces indicados en los numerales 3.1.A
y 3.1.B. Los trabajos a realizar y sus condiciones se especifican a continuacion.

3.3 Documentos que definen la Licitacion.
Los servicios y/o trabajos se deberan ejecutar en conformidad a los siguientes documentos:

» Leyes, ordenanzas y reglamentos.

* Los presentes Términos de Referencia Yy Sus anexos.

* Normas relacionadas con el personal y condiciones de lugares de trabajo, medidas de
seguridad, estandares de realizacién de trabajos y cuidado del medioambiente.

3.4 Libro de trabajos y novedades.

El contratista debera llevar un libro de trabajos y novedades, foliado en triplicado, donde
el personal a su cargo anotara las novedades ocurridas en los turnos de trabajo y donde el
Administrador de Contrato de EFE hara periddicamente las anotaciones que estime
necesarias y convenientes para un adecuado avance y control del servicio prestado.

3.5 Materiales y elementos de proteccion.

Todos los materiales y elementos de proteccion personal deberan ser de primera calidad,
ajustadndose estrictamente a las normas consignadas para cada uno de ello, o a las
instrucciones de los fabricantes, en los casos en que se establezcan marcas determinadas.

Cuando el Contratista solicite una sustitucién o modificacion de un material, que se
estimare procedente, ésta debera ser aprobada por el Administrador de Contrato, quien
podra consultar a los técnicos respectivos de EFE.
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4, PRESTACION DEL SERVICIO DE GUARDACRUZADAS.

4.1

4.2

Cruces y turnos.

La ubicacion de los cruces y los periodos de proteccion que el Contratista debera atender
se indica en el Anexo N° 2.A vy Anexo N° 2.B de las presentes Bases de Licitacion.

Para el horario nocturno (de 23:00 a 07:00 horas), el Contratista podra cobrar por los
servicios un precio unitario neto (expresado en pesos por hora-hombre) superior al del
horario diurno (de 07:00 a 23:00 horas), situacion que debera indicar en su propuesta.

EFE podra agregar o suprimir en cualquier momento la atencién de cruces con
guardacruzadas; de igual forma, podra modificar los periodos de proteccion en los cruces.
En ambos casos, el Contratista no podra oponerse, disponiendo de un plazo de 48 horas
contadas desde la notificacién para cumplir con las nuevas condiciones, sin derecho a
ninglin tipo de compensacion o indemnizacion.

Recursos humanos.

El Contratista dispondra el personal necesario para la proteccion de los cruces en dos
categorias: guardacruzadas y supervisores, segun las siguientes condiciones:

Guardacruzada:

¢ Serd asignado de forma exclusiva a un Gnico cruce.

* Trabajara en jornada de 8 horas continuas, sin posibilidad de extensién de horario ni de
desarrollo de ningin tipo de actividad paralela.

¢ No podré ejercer simultaneamente como supervisor.

+ Debera estar disponible para actividades que el Contratista establezca para el buen
desempefio de sus obligaciones, tales como capacitaciones, controles médicos,
entrevistas, descansos extras, evaluaciones, etc.

Supervisor:

Sera asignado a uno o més cruces, durante toda la proteccién que corresponda.

Quedara excluido de la limitacién de jornada de trabajo.

No podra ejercer simultdneamente como guardacruzada.

Controlara las labores de los guardacruzadas de los cruces asignados, velando por el
buen servicio y por la seguridad del personal.

* Reportara los cambios de turno de guardacruzadas al Supervisor de Trafico del Sector.

* Debera contar con un vehiculo para su_desplazamiento que facilite el control de los
diferentes cruces asignados.

El Contratista debera disponer de minimo 3 supervisores para el sector Teno - Chillan LCS y
de minimo 2 supervisores en el sector de Ramales Vil Region del Bio Bio.

Todos los trabajadores del Contratista deberan cumplir los siguientes requisitos
copulativos:

¢ Ser mayor de 21 anos.

s Poseer certificado de estudios de Ensefianza Media.

» Contar con tarjeta T-33 otorgada por EFE vigente, y no tener faltas graves registradas
en el sistema de licencias de EFE.
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4.3

¢ Haber cumplido su Servicio Militar, en caso de no contar con al menos un ano de
experiencia como guardacruzada.

El curso de capacitacion para obtener la tarjeta de movilizacion T-33 esta contenido
completamente en la “Cartilla para Guardacruzadas”, Anexo Q del Reglamento General de
Movilizacién (Anexo N° 3 de las presentes Bases de Licitacion).

El Contratista contara en todo momento con personal de reemplazo capacitado, necesario
para cubrir situaciones como ausencias, licencias médicas, vacaciones, permisos,
capacitaciones u otras similares, proveyendo el servicio en todos los cruces y en todos los
turnos durante la vigencia del Contrato. No podra reemplazar personal con guardacruzadas
O supervisores en ejercicio, salvo en casos de emergencia, previa notificacion a EFE.

El Contratista podra aumentar el nimero inicial de supervisores (existentes a la fecha de
inicio del Contrato), con personal debidamente calificado y autorizado por EFE, a su cuenta
y costo. Sin embargo, no podré, bajo ninguna circunstancia, disminuir el nimero inicial de
supervisores del Contrato.

Capacitacion al personal, elementos de proteccién personal y uniformes.

Sera responsabilidad del Contratista conocer la normativa laboral vigente al momento de
prestar el servicio y darla a conocer a su personal. Asimismo, debera informar a sus
trabajadores de los riesgos que implican sus tareas, en términos de lo sefalado por el
articulo 21 del D.S. 40 de 1969. Toda capacitacion al personal (en aspectos de indole
laboral, de higiene y seguridad, ambiental u de otro tipo) sera de responsabilidad del
Contratista, quien debera efectuar las acciones pertinentes a su cuenta y costo e
informando oportunamente al Administrador de Contrato.

Para el buen desemperio de las operaciones de los guardacruzadas, el Contratista dotara a
su personal de todos los elementos de seguridad necesarios para dicha labor. Cada cruce
debera contar con el siguiente equipo minimo de seguridad:

* Un farol con luces roja, verde y blanca (reemplazable por linterna de diametro
suficiente).

¢ Dos banderas rojas y dos banderas verdes.

» Cartilla para guardacruzadas.

Itinerario vigente de trenes del sector (pasajeros y carga).

Alicate y destornillador.

Un libro de asistencia.

Una radio o celular que permita comunicacién con supervisién en todo momento.

Demas elementos de proteccidn, segin registro de supervision en terreno no

mencionados que corresponda verificar.

Asimismo, el Contratista suministrard a su personal un uniforme de trabajo, que cumpla
todos los requerimientos estipulados por EFE y necesarios para un buen desempefio de sus
labores. El uniforme debera contar con los siguientes elementos:

+ Casco.

» Chaleco reflectante.

e Zapatos de seguridad.

* Buzo o traje en cuya espalda debe estar escrita la razon social del contratista, y la frase
“Contratista EFE”,

* Buzo térmico.

* Traje de agua.
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4.4

4.5

4.6

4.7

El guardacruzada sera responsable de mantener todos los elementos indicados completos y
en condiciones de uso inmediato.

Aseo de la zona de trabajo

Cada guardacruzada deberd mantener el cruce bajo su responsabilidad perfectamente
aseado en todo momento, libre de vegetacion y arbustos, al menos 50 metros a cada lado
del cruce. El Contratista proveera a sus empleados los elementos que sean necesarios para
el objetivo indicado.

En particular, cada guardacruzada debera cuidar, en todo momento, la visibilidad de la
seRalizacion vial y ferroviaria. Si encontrase elementos entorpeciendo la visibilidad de la
sefalizacién vial o ferroviaria que no pudiese remover, debera informar inmediatamente a
su supervisor directo dicha situacion y reportarla en el libro de novedades.

Suministro, instalacién y mantencién de garitas para el personal.

El Contratista mantendra en buen estado la garita para refugio de su personal en cada
cruce indicado en el numeral 3.1.A y numeral 3.1.B de los presentes Términos de
Referencia. Asimismo, suministrar e instalar, sélo en caso de que EFE lo estime necesario y
lo solicite como una obra adicional durante el desarrollo del contrato, garitas seglin los
siguientes estandares:

Medidas: 150 cm x 150 cm y 220 cm x 240 cm.

Material: madera o metal, segin eleccidn del proponente y previo acuerdo con EFE,
Piso: madera.

Techo: de una o dos aguas, de zinc.

Forro: aislapol entre paneles.

Bano quimico segin normas establecidas por la autoridad respectiva,

e & & ¢ o

Suministro e instalacién de barreras nuevas

El Contratista proveerad los materiales necesarios para la construccion e instalacion de
barreras nuevas, en aquellos cruces donde EFE lo considere necesario, cumpliendo con los
estandares impuestos por EFE en la Norma Técnica de Cruces a Nivel, punto 5.4., ademas
se debera cumplir con las especificaciones y materiales indicados en el Plano N° SC5031
“Barreras”, Anexo N° 4 de las presentes bases.

Reposicion de barreras

Si por accidente o por accion de terceras personas se destruyera parcial o totalmente una
barrera y EFE encomendase su reparacién al Contratista, éste deberd restaurarla a la
brevedad, recuperando los elementos daiiados si es posible, previa consulta a EFE.

5i algun vehiculo no ferroviario dafase las barreras, el guardacruzada debera procurar la
detencién de éste, dando aviso a Carabineros y consiguiendo los siguientes datos:

Identificacion del vehiculo (placa patente Unica).

Nombre, apellidos y domicilio del conductor.

Ndmero de cédula de identidad del conductor.

Nombre, apellidos y domicilio del propietario del vehiculo.

¢ Numero de la placa y comisaria del carabinero que interviene.
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4.8

4.9

4.10

* Si no pudiese obtener los datos anteriormente indicados, el guardacruzada debera
tomar nota de las caracteristicas del vehiculo (tipo, marca, modelo, color, etc.).

De no concurrir personal de Carabineros al lugar de los hechos, el Contratista debera
realizar la denuncia correspondiente en la respectiva comisaria o tenencia, adjuntando los
antecedentes que disponga. Luego debera informar al Administrador de Contrato.

Si terceras personas dafaren el cruce o sustrajeren elementos asociados, en especial
senalizacion vial o ferroviaria, el guardacruzada debera solicitar la presencia de su
supervisor inmediatamente y dejar constancia detallada en el libro de novedades. El
supervisor efectuara la denuncia respectiva en Carabineros y comunicara la situacion al
Administrador de Contrato.

Suministro e instalacion de sefales de transito.

El Contratista deberd instalar sefales PARE en los cruces que EFE determine; para ello
cotizara el precio unitario del elemento instalado con y sin poste (Omega Galvanizado). La
senal a utilizar se encuentra identificada como RPI-2 en el Manual de Sefializacion de
Transito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y su ubicacion
especifica en el cruce debera cumplir con la reglamentacion vigente (D.S. 38 de 1986 del
MTT). Asimismo, la senal debera estar confeccionada, considerando una velocidad maxima
permitida de 60 o 70 Km/Hr. para zonas urbanas y una velocidad maxima permitida de 80 o
90 Km/Hr. para zonas rurales, ambas en grado ingenieria y de 2mm de espesor.

El Contratista debera instalar una sefal SIN GUARDACRUCE en aquellos cruces que EFE
determine; para ello cotizara el precio unitario del elemento instalado. La sefial debera
cumplir la normativa de sefalizacion vial establecida en el Manual de Sealizacién de
Transito del MTT y con la reglamentacion vigente (D.S. 38 de 1986 del MTT).

Cierre de cruces clandestinos.

El Contratista debera cerrar los cruces que EFE le indique, presentando una cotizacion por
el cierre de un cruce de 6 metros.

El cierre debera comprender barreras de rieles en desuso suministrados por EFE, que se
instalaran a lo largo del cruce apoyadas en pilares de rieles de 1,2 m de altura, ubicados a
2,0 m de distancia, enterrados en zanjas de 0,6 m de profundidad, donde deberan
disponerse poyos de 0,4 m de hormigén que serviran como base de los pilares.

Incumplimientos al servicio contratado.

El Contratista debera proveer el servicio convenido en todo momento durante la vigencia
del Contrato. Para ello, otorgara a EFE las mas amplias facultades para la supervision del
cumplimiento de sus obligaciones, la que EFE podra efectuar por los medios que estime
mas apropiados.

El personal de EFE y de las empresas que usan sus vias (para transportar pasajeros, para
transportar carga o para mantener la infraestructura ferroviaria) estara facultado para
comunicar al Administrador de Contrato toda accién u omision que pudiese constituir una
inobservancia al Contrato. EL Administrador de Contrato evaluara cada aviso que reciba,
calificando la falta y comunicando al Contratista la sancion respectiva, sin ulterior recurso.

Los incumplimientos seran sancionados con multas que se facturaran una vez calificada la
falta, sin que el Contratista pueda oponerse, vy sin perjuicio de la facultad de EFE de dar
termino anticipado al Contrato y hacer efectiva su garantia de fiel cumplimiento.
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Las faltas calificadas como gravisimas se indican a continuacidn, y tendran como sancién la
aplicacion de una multa por el 50% del valor mensual de la habilitacion del servicio de
guardacruzada en un turno diurno de 16 horas:

No cumplir los horarios de trabajo dejando cruce descubierto
No contar con personal con autorizacion tarjeta T-33
Trabajar bajo los efectos del alcohol y/o drogas.

No bajar las barreras a tiempo.

No informar a Control trafico problemas en el tren

Las faltas calificadas como graves se indican a continuacién, y tendran como sancién la
aplicacion de una multa por el 25% del valor mensual de la habilitacion del servicio de
guardacruzada en un turno diurno:

No proteger el cruce.

No portar tarjeta T-33 (o figurar en registros EFE con T-33 vencida)

Desarrollar labores ajenas al servicio encomendado.

No efectuar sefiales al maquinista para indicarle que el cruce esta protegido.
Mantener el cruce sucio o con vegetacién obstruyendo alguna senal.

Admitir en el cruce personas ajenas al servicio o permitir la presencia de animales.
No comunicar a su supervision los problemas en la operacion del cruce.

No registrar las anomalias que ocurran en el cruce en el libro de novedades.

No utilizar los elementos de proteccion personal proporcionados por el Contratista.

Para controlar las sanciones, el Administrador de Contrato mantendra un registro detallado
de las multas aplicadas al Contratista, con la identificacién de las faltas incurridas (cruce,
fecha, turno, resumen de la inobservancia), la sancién aplicada (monto, nlmero y fecha de
oficio, numero y fecha de factura) y la identificacion del guardacruzada y/o supervisor
respectivo (nombre, RUT, nimero de faltas anteriores). El supervisor asignado al
guardacruzada sancionado quedara registrado con la misma falta, para los fines que se
detallan en el parrafo siguiente.

Si un mismo guardacruzada registrase en un afio dos faltas gravisimas o tres faltas graves,
el Contratista sufrird una advertencia en primera instancia, a su vez debera poner fin a
las funciones del guardacruzadas y a las del supervisor respectivo, y ambos seran dados
de baja de la lista de personal con tarjeta T-33 que EFE mantiene, hasta el término
efectivo del Contrato.

Por lo anterior el Contratista debera capacitar y destinar nuevo personal a las labores
respectivas, en las mismas condiciones detalladas en los presentes Términos de
Referencia, y no podra reemplazar guardacruzadas con supervisores en ejercicio. Todos
los gastos en que incurra el Contratista debido a los movimientos de personal seran de
su exclusiva cuenta y costo. A su vez si hay reincidencia del contratista se aplicara una
multa del 10% sobre valor del contrato.

Falta por incumplimiento de trabajos adicionales

Si el Contratista no ejecutase los trabajos indicados en los numerales 4.5 a 4.9 de los
presentes Términos de Referencia, o lo hiciere fuera de los plazos estipulados, tres (3)
dias, EFE podra aplicar una multa equivalente hasta el 20% del valor neto o total respecto
del o los trabajo(s) incumplido(s).

4.12 Falta genérica
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Si el Contratista no cumpliere las demais obligaciones estipuladas en el Contrato, se
aplicara una multa equivalente al valor mensual de 16 horas de un turno diurno, sin
perjuicio de la facultad de EFE de poner término anticipado al Contrato.
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ANEXOS

LICITACION PUBLICA

SERVICIO DE GUARDACRUZADAS CRUCES FERROVIARIOS A
NIVEL SECTORES TENO - CHILLAN LCS Y RAMALES ViII
REGION DEL BIO BIO

AGOSTO DE 2010
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ANEXON°2-A ,
SECTOR TENO - CHILLAN

01 BELLAVISTA 170,408 LCS 24 Hrs.

02 SARMIENTO NORTE 177,720  LCS 16 Hrs.

03  ELLITRE 179,550  LCS 16 Hrs.

04 EL BOLDO 181,760 LCS 16 Hrs.

05 DOCTOR OSORIO 186,365 LCS 24 Hrs.

06 MOLINA 199,890 LCS 24 Hrs.
07 CAMARICO 217,740 LGS 24Hrs.

08 PANGUILEMO 240,870  LCS 16 Hrs.

09 LOS MOLINOS 251,230  LCS 16 Hrs.

10 SAN JAVIER 269,200 LCS 16 Hrs.

11 LAS MONJAS 298,480  LCS 16 Hrs.

12 LAS DELICIAS 300,210  LCS 16 Hrs.

13 COLO-COLO 300,310  LCS 16 Hrs.

14 LONGAV| 315590  LCS 16 Hrs.

15 RETIRO 328,450 LCS 16 Hrs.

16 TOMAS YAVAR 372,300 LCS 16 Hrs.

17 VICUNA MACKENNA 372,900 LCS 16 Hrs.

18 COCHARCAS 387,800 LCS 24 Hrs.

19  LANTANO 396,865 LCS = 24 Hrs.

20 LAZARETO o 398,800 LCS 24 Hrs.
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ANEXON°2-B
SECTOR RAMALES REGION DEL B0 Bi0

01  PORVENIR 56,000

S. RDO. - THNO. 24 Hrs.

02  SANTA SOFIA (%) 59,835 ~ S.RDO.-THNO. 40 Hrs.

03  LONCO 65,626  S.RDO.-THNO. 24 Hrs.

04  SANATORIO . 68,530 S.RDO.-THNO. 24 Hrs.

05  ERCILLA . 69,142 ' S.RDO. - THNO. 16 Hrs.

06 D. SANHUEZA : 70,637 - S.RDO. -~ THNO. 24 Hrs.

07  PARQUE CENTRAL 74500 ~ S.RDO. -~ THNO. 16 Hrs.

08  CHEPE NORTE ' - THNO. - Bio Bio 24 Hrs.

: ~ CONCEPCION -

09  CHEPE 0.400 CURANILAHUE 24 Hrs.
. ' . . CONCEPCION -

10  LOS CLAVELES , 5,400 CURANILAHUE 16 Hrs.
‘ ‘ CONCEPCION -

11 LAS GARZAS | 5,500 CURANILAHUE 16 Hrs.
‘ CONCEPCION -

12 BOCA SUR | 6,990 CURANILAHUE 16 Hrs.
: CONCEPCION -

13 MICHAIHUE 7,400 CURANILAHUE 16 Hrs.

(*) Cruce Santa Sofia: proteccion durante las 24 hrs., ademas proteccion diurna
doble (16 hrs. mas).
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ANEXO N° 3
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CAPITULO 1

ASPECTOS OPERATIVOS

1.-  PERMANENCIA DEL PERSONAL GUARDA CRUZADA

L1 El Guarda Cruzada debe presentarse a tomar servicio a la hora fijada y no
abandonarlo hasta curnplir su jornada preestablecida. En los Cruce a Nivel
en que se ha dispuesto la jornada por turnos, el Guarda Cruzada no debe
retirarse hasta que se presente su relevo. Verificando en todo momento que
el Cruce a Nivel permanezca cerrado al paso vehicular (Barreras
Abaje). Al ser requerido el Guarda Cruzada por transito vehicular, verifica-
ta que no se aproximen méviles ferroviarios v s6lo entonces procederd a
levantar las barreras.

1.2, Siel servicio de proteccion complementario del cruce fuese con jomada
discontinua, el Guarda Cruzada debe dejar las barreras arriba v aseguradas
con pasador y candado, verificando la existencia del disco "PARE" y el de
Ja sefial "BARRERAS ARRIBA, RESPETE EL DISCO PARE".

1.3, Al tomar o dejar su turno debe enterarse o informar al que 1o releve de las
condiciones o novedades relacionadas con el servicio.

L4, Debera dejarse constancia de la entrega de novedades, en forma escrita. en
un "Libro o Cuaderno de Entrega de Servicio®, en el cual estamparén su
firma el que recibe v el que entrega, sefialandose la hora en que se efectud
dicha accion.

2.- OPERACION

e 2.1, Todo Cruce a Nivel protegido por Guarda Cruzada, debe tener todos los
atiles, sefiales y proteccidn con sus colores reglamentarios como esta dis-
puesio en la Reglamentacion vigente.

22 En el sector EFE, con tren o vehiculo en marcha. todo Maquinista o
Chofer debe dar un pitazo de aproximacion antes de cada cruzada al acer-
carse a la indicacion "Cruce - Pito™ v con tren o vehiculo detenido o en
movimiento un pitazo largo y ofro corto dados alternadamente cuando se ha
auterizado en permisivo, para que el Guarda Cruzada esté atento a su pasa-
da. Art. 78, Senales con ¢l Sithato de Iz Lecomotora o Bocina de
Yehicujos.
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2.3, Ensectores de AUV, debe dar complimienio a todo lo indicads en Norma
Ne 319 S@g{m sea el caso que comresponda,

Z4. Los Maquinistas v Choferes on ¢l sector de A ’v’ Y., al aproximarse a un
Cruce a Nivel prowd& an comno ests dispuesio en Nermas N° 219 v 220
totra e) del Ristema de Movilizacién Autorizacion Use de Via

2.5 FEl Guarda Cruvade debe dedicar toda su atencidn g vigilar 1a via hasta done
de alcanza su vistbilidad, para advertir la 3;;“*:»;%? i de los frenes v no
debe confizrse del anuncio que debe hacer ¢l Maauinista o Chofer 2 fravés
del sitbato de locomotoras o bocina de vehicuios,

2.6, Debe ;} rmanecer alento ante cualquier posible obstruccidn de la via pare
tornar {us medidas de seguridad con Iz proniited que el case amerite.

27, El Guarda (“‘mzad? no debe auseniarse de su puesio, s6lo circunstancial v

momentineamente puede algjarse del Cruce a Ni wl DOT T2ZONES 46 fuerza
mayor o case formuto, vertficando siempre que las barreras permanezcan
bajas.

33

2.8, E! obhgacion del Guarda Cruzada conocer la hora de pasada de los trene
de itinerarios, a {in de estar atento y listo para proteger el Cruce al notar Is
aproximacion de &stos por Io tanio el Supervisor de E.FE. v Contratsta
privado debevén dotar de itinerarios a todos los Craces a2 Nivel, debiendo sor
fiscalizado que se cumpla esta nonmativa,

&2

3.- POSICION NORMAL DE LAS BARBERAS CRUCE CERERADO

3.1 Altener conocimiento el Guarda Cruzade de s aproximacidn de un fren y

con la debida antelacion, dispondré stempre Iz detencion del trdosito vehicular

con la observancia del disco "PARTE™ v manteniendo lag BARRERAS
ABAJG, procedera posteriorments g m:;iu fas sefiales de mano regla-

mentarias para indicarle al Maqguinista que tiens Eg;éagﬂ xpedito,

FI Guarda Cruzads estard siempre atento 2 los reguarimisnios del rénsi
vehicular, subiendo las barrerss al verificar 12 observado el disco
TPAREY v que no e aproxima ningln movil ferrovinrio,

Lo
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4.3, Debiendo mantensrse las barreras abajo y libre el Cruce Wivel, cuando =
5, 2l Guarda Crizada comenzard 2 efoctuar sefiales pere
nista gue fene el paso expedite,

di.;fUA i 5
indicarle al M

o8 deberd reglizarias con banderas o lug verde, Hnprimidn

PHO iv:, ﬁ: o a abajo (avance) hasta qiir ia lng Q}f”iiiﬁzﬂ del iz:z,%ﬁ
el lugar donde las efectia. Bstas sefial

la gasm Y oor a”gia general del ladoe de 4sta.

o]
foient
Y

43 En cada oportunided en que el Guards Cruzads efectiie seifales oot
banders veide, autorizando 8! paso del tren, debers tener una bas ndera rofja a
su alcance, pero fuera de la vista del Maquinisia, pata ordenar detencitn en
c2so de una obstruccidn imprevists en la via.

t"&

44 Queda terminantemente prohibido mantencr 1a banders o lux verde {ija en
un posts, garita, en el suelo, o cuaiquigr otro fugar Debe mostar 1as sefiales

siempre, ruanteniéndolas en la mano.

FASADA DEL TREN

5
'

5.1, Al pasar cada tron, of Guards Cruzada deberd fijarse que marcha sormal-
mente (no leve fierros arastra, carros o coches caldeados, carga mai estibada,
eic.). St notara a:uaiqmer anormalidad que pudiera ocasicoar nn accidente,
procederd a detenerlo y/o amar 1a atencién del personal del tren, de no ser
posible avisard al Movilizador 0 ala Central ds Control Trafico por el medio
que fenga a su alcancs.

5.2, Durante ¢l dia no debe considerar gue un tren ha pasado complets si no
leva en el nltimo carro, coche o casita los elementos de proteccion regla-
mentarios.

5.3, Durante lanoche o tiempo de mala visibilidad ningtin tren debe ser conside-
rado completo siuo lleva en el filtimo coche o casita las fijas corrsepondien-
tes. 81 lleva una sola fija o viaja en ¢l Gliime coche o casita un funcionaric
mostrando uz roja a su paso, pusde considerarse completn.

’

54, Al comprobar gue un tren pasa incomplete no deberd subir las barreras 2l
transito vehicular sin tener Iz soguridad de que oflo pueda hacerse sin

i
%
¥
3
i
3







